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1. PREMESSA

Il presente studio costituisce la relazione paesaggistican riferimento al progetto di Lavori di messa in
sicurezza idraulica del territorio comunale di Rosta sito nel Comune di Rosta (TO).

7DOH HODERUDWR FRUUHGD O LVWDQ]D GRQDXXNRNVUDLPHQMRH HD Cs DS
GHOO LQWHUYHQWR GL FXdell®stu@o RFRIRIHWMWRX LVFRQW KBGIXWAL $PPLQLVWUL
la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilita paesaggistica degli inte rventi, ai sensi

GHOO DUW FRPPD GHO '"HFUHWR /HJLVODWLYR J Q. QMXLARW X U D@
H GHO SDHVDJJLR GL VHIXLWR GHQRPLQDWR &RGLFH

Il presente lavoro contiene tutti gli elementi necessari per accertare la compatibilita paesaggistica

GHOO LQWHUYHQWR FRQ ULIHULPHQWR DMWHRQMNMQKBQRH3RIEA®HBJ I DG
Regione Piemonte (PPR), ovvero del Piano Territoriale della Regine Piemonte (PTR), del Piano
Territoriale Provinciale della Provincia di Torino (PTP) e del Piano Rgolatore Generale del Comune di

Rosta (PRGC).

Lo studio presenta, peraltro, specifica autonomia di indagine ed & corred ato da elaborati tecnici
preordinati altresi a motivare ed evidenzia UH OD TXDOLW¢ GHOO LQWHUYHQWR

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

2.1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE E DESCRIZIONE DEI
CARATTERI PAESAGGISTICI

/ DUHD RJJHWWR GL LQGDJLQH RosteHTD) bdNiia quétaDaltiieica@ittir€éa 400 m
s.l.m.; le coordinate chilometriche baricentriche UTM WGS 84 del settore analizzato sono le se guenti:

Coordinate chilometriche
Nord 4992900 m N
Est 379000 mE

3HU PDJJLRUL UDJJXDJOL FLUFD OD ORFDOAWR]GRIQHWIHHRIH@WR DVG H
stralcio della Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10.000 riportato nell HODERBWDWWBRRURJUDILD
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Figura 1: Inquadramento dell'intervento in progetto su ortofoto
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Figura 2: Inquadramento dell'intervento in progetto su CTR 155100
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Figura 3: Inquadramento dell'intervento in progetto su mappa catastal- Foglio6, Foglio 7

Il territorio comunale di Rosta € localizzato nella bassa Valle di Susa a circa 20 km ad ovest del capoluogo
regionale, ai piedi della collina morenica di Rivoli  Alpignano, con una superficie di circa 9 kmg. Esso
confina, procedendo in senso orario, a Nord con Caselette e ad est con Rivoli, mentre a sud e ad ovest

rispettivamente con i comuni di Villarbasse, Reano e Buttigliera Alta.

Il territorio comunale risulta essere prevalentemente collinare di natura m orenica, con variazioni
altimetriche non molto accentuate comprese trai 323 m s..m. e i527 m s.I.m.. Esso si sviluppa sulla

destra idrografica del flume Dora Riparia che rappresenta il sistema idr ografico principale oltre cui sono
SUHVHQWL DOFXQL FRUVL G DFTXD FDUDW Wetdnhhd.] SWrattaGdel RiQD FLUF
&HOOLQR &KLDQDOH GHO 5LR GL %XWWLJO HDU®DEFODOH GIHOLYIRO G L T&
di tipo artificiale. Vi sono poi altri piccoli impluvi che scendono, analogamen te al rio Cellino, dalla zona

collinare e che a valle della linea ferroviaria si trasformano per lo piu in fossi artificia Ii.

/| DELWDWR LQWHUHVVDWR GD XQD IRU\WB PH\QIWDH) VULIRKFHR OB OQ XLDJ F
BURYLQFLDOH Q FKH DWWUDYHUVD O LQWHUHR/ W HHVYWW R G HR) GRWPI
direzione nord verso la stazione ferroviaria. Nello specifico, la componente residenziale si concentra
prevalentemente sul versante collinare nella parte alta del territori o rostese, senza compromissioni con
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le attivita produttive localizzate, invece, nella zona industriale lung o la Strada Statale n. 25 che collega la
FLWW¢ GL 5LYROL FRQ OD 9DOOH GL 6XVD H QHB@DBimRd@dacila.YDOOH SL

Dal 1995 ad oggi sono stati realizzati, sia sul territorio comunale di Rosta che sul territorio confinante
del Comune di Buttigliera Alta, una serie di interventi con la finalita di rendere la rete di smaltimento
acque bianche e acque nere adeguate a scaricare i deflussi superficiali che si generano a seguito di
precipitazioni intense e/o prolungate. Questi interventi hanno migliorato la  situazione in passato,
WXWWDYLD O DXPHQWR GHPRJUDILFR H IGCH QO bliRibhHREnROQEtEIQ X R GHO
UHFHQWHPHQWH D ORFDOL DOODJDPHQWL LQ SWRWW.IFP ONDB UGHO OQIDP VY W

/ID YRORQW¢ GHOO $PPLQLVWUD]LRQH &RPKQDURY BUH XKWOW DV R GXQARQH
fenomeni al fine di poter risolvere definitivamente i problemi che, ad o0ggi, ancora affliggono in modo
diffuso tutto il territorio e, in particolar modo, la parte bassa del centro ab itato.

2.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

Le opere in progetto si ritengono necessarie per la mitigazione del rischi o idraulico e contribuiscono
DOOD ULGX]JLRQH GHOO HQWLW¢ GHL SUREOAEF J REID DEOHDAD@ENBVDYIN RRQ
presenza di persone e di edifici & consistente .

Le opere in progetto sono ampliamente illustrate negli elaborati grafici e sostanzialmente si articolano
in:

X XQ RSHUD GL SUHVD

X una condotta di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli;

X un manufatto di scarico.

1HOOR VSHFLILFRessO ROHBBRL GRURJHWWR 2 YLVXDOL]]DEL@GBH QHOO H
Planimetria e particolari opera di presa prevede il dimensionamento del manufatto di sfioro che sara

localizzato circa nove metri a valle rispetto il secondo attraversame nto ferroviario della Bealera di Rivoli.

Tale manufatto consente di scolmare al massimo XQ DOLTXRWD GL SRUWDWD FRUULVSR
portata smaltibile a gravita dalla tubazione in progetto, realizz ata in cls vibrocompresso e avente
diametroparial5 P / RSHUD # FDUDWWHUL]]DWD GD Qrisposderizdbd® Runté GL F XL
di sfioro posta alla medesima quota dello sfioratore nella condizione di chiusura, una ubicata
trasversalmente la Bealera di Rivoli e, infine, una realizzata in corrispondenza del punto di scarico dei

flussi nella tubazione in progetto, mantenuta costantemente aperta e attiva bile esclusivamente in caso

di manutenzione della condotta. Il manufatto di sfioro, di dimensioni massime paria 11.5 m (lunghezza)

H P ODUJKH]]ID VDU¢ UHVR SHGRQDELOH B HGRIHIYEMs@3tdn@a/ WD OO D
da travi IPE e messa in sicurezza attraverso parapetti di protezione.
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Per quanto concerne la condotta di smaltimento dei flussi derivat i, si prevede che questa si estenda
verso valle per una lunghezza complessiva di 395 metri circa. |l tracciato propost o costeggera la Bealera

di Rivoli e successivamente attraversera Strada Antica di Alpignano, in modotale da convogliare le acque

in corrispondenza del manufatto di scarico della tubazione esistente in cI s DN 1800 mm. Nel tratto

terminale, dunque, la tubazione in progetto smaltird le portate nel suddett o manufatto che sara

ampliato conservando analoga tipologia costruttiva G H O O HV Tav\B5:2Q Plddimetria e particolari

manufatto di scarico ). Questo presentera dimensioni esterne pari a circa 6 m di larghezza e 5 m di

lunghezza e sara raccordato con il canale in terra a cielo aperto esistente mediante una suolatura in

massi cementati. Una porzione del muro e della scogliera esistenti s aranno demoliti per consentire

O D P S @th Bdiastruttura di recapito dei flussi che sara realizzata secondo una tipologia costruttiva
DQDORJD DOO HVLVWHQWH RYYHUR LODPMMLRFYIPHQ W@® W LD 6H S D HWHHR/IXL
terminale, la posa della condotta richiedera u QD ULSURILODWXUD GHO WHUUHQR SHU
altezza di ricoprimento della tubazione.

Al fine di assicurare una pendenza costante e non eccessiva, si prevede direalizzare tre pozzetti di salto

(P-03, P-04 e P-05) gettati in opera e di spessore pDUL D P XELFDWL D PRQWH GHOO
della condotta con Strada Antica di Alpignano, aventi dimensioni inte rne pari a 3.00x2.50m m e

profondita variabile tra 4.60 m e 6.20 m. | pozzetti saranno dotat i di chiusini UNI EN D400, diametro

interno di 600 mm. La condotta sara inoltre provvista di pozzetti d i ispezione in linea (P-01 e P-02),

ubicati a monte del pozzetto di salto P-03, aventi profondita variabile tra 3.35 m e 4.25 m, dotati

DQFK HVVL GL FKD400/Hignet® interfid di 600 mm .

In merito agli scavi preliminari alla posa della condotta e alla realizzazione dei pozzetti, si presume che

guesti abbiano sezione trapezia con larghezza alla base di 3.00 m e in superficie di 30.00 m, paramento

6.60 m. Si suppone un prescavo di 0.50 m da reinterrare con materiale provenient e dagli scavi che dovra

essere opportunamente vagliato e costipato secondo le indicazioni fo rnite nella Direzione Lavori. La

parte di intervento interessante la strada sterrata contempla un ripristino della pavimentazione

mediante misto granulare anidro di spessore pari a 0.20 m. Per maggiori ra gguagli circa la descrizione

GHL VXGGHWWL LQWHUYHQWL VLTavioP D8e2®»h dDsCetio oy &iRigd WR JUDILFR
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2.3 INDICAZIONE E ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA
2.3.1  VINCOLI PUBBLICISTICI

| vincoli esistenti sono riconducibili al disposto di cui al D. Lgs 42/2004, articolo 136 comma 1, lettera c)

e d) Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica Aviglianese sita nei Co muni

di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, s. Ambrogio diorino, Chiusa di S. Michele,

9DLH H &RD]]H %HQH H[ ' 0 al D.JRY/4%/R004, articblo 136 comma 1, lettera c)
'LFKLDUD]JLRQH GL QRWHYROH LOQWHUHVVH SXEEDXB R]IGDdRiRéMQ LPHQW

GL 6DQW $QWRQLR GL 5DQYHUVR

La zona di intervento ricade in parte tra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R.
45/1989, tuttavia, DL VHQVL GHOO DUW Q@QM¥HIRG BMR CD VSHALIED DXWRU] | O IRCH
ricadendo nella casistica del comma b:

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 1:

b) i lavori di rimboschimento, la piantagione di alberi, i migliramenti forestali i lavori e le opere pubblichedi
sistemazione d frane e versanti instabili, di sistemazione idraulica e idraulico-forestale.

2.3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC)

Quale strumento di pianificazione territoriale locale, il Comune di Rosta fa riferimento al Piano
Regolatore Generale Comunale di cui si riportano nel seguito alcuni estratti.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO HYDROGEOS Tel. +39 0125 1970499
P.IVA / C.F. 08462870018 Fax +39 0125 564014
Sede operativa: SP222 n.31 - 10010 Loranze (TO) info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

Sede legale: via Gianavello n.2 - 10060 Rora (TO) info.hydrogeos@pec.it 8



HYDROG=0S

STUDO TECNCO ASSOTATO

-
ags

=0 O
e
Vel O
|

00 OO B
IF ) \Qﬂ
ey
O O
B0

1~ 0 G20 G0 0

. (&) =]

0~00
\%\&

y

ST = =TT ]
STRESRre: =
:; ':_O o (_:' = = " |
!_;Q‘_; y L1 | I
BTG
%M o, |[
D oFoeig 3 |
0 S0 AP SR I
[ oo P = |
BB, )l .?)_O ) e : [[
o o ot o |
S0 O¥(0) !
[ Q‘_L)‘\‘\;%J ] Sul g

ePSHesS

Lprg‘g'ﬁjo‘?:fd \ qc,[,

oo eH 0t

Detdoryerk

o

&

A o
S

fo o

T
S T,
yuieplig i

e

o

i
W AvAvAVAVLV VL VN
LA IS s

Figura 4: Estratto Tavola 4.3 "Sviluppo del Piano" del PRGC, Variantetimraie n.2

DESTINAZIONE PREVALENTE - residenza

<] RR -Restauro e risanamento

CN1 - Centro Storico
e

/ CN2 - Conservazione

RE1 - Ristrutturazione edilizia

CM.I - Aree consolidate

NN
N %
%
AN

[ ~_~_~_] CMII-Aree di completamento edilizio

W CM.lll- Aree di completamento urbanistico
M NI -Aree di nuovo impianto
. Piano Particolareggiato

LEGENDA DEI SIMBOLI GRAFICI

DESTINAZIONE PREVALENTE - produttiva
[ [_T] Bl -Aree consolidate

BLIl - Aree di completamento assoggetate
a permesso convenzionato

BLII - Aree di completamento assoggetate
a Strumento Urbanistico Esecutivo

™ CM6 - Completamento produttivo

A - Attivita' agricola

SA - Aree agricole di salvaguardia

O ® -
23 ambientale
o v v wd AP —Aree produttive in ambito agricolo
vVVvvyVvy
VINCOLI
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Piam per IEdlizia Ecosomica Popolare

DESTINAZIONE PREVALENTE - servizi

8G3 - Servizi privati di interesse collettivo

$G - Servizi di interesse generale
Impianti € atirezzature pubbliche

T ~-Impianti tecnologici pubblici

8§ ~Servizi pubblici localizzati
I Servizi pubbiici da localizzare

SIMBOLOGIA

Numerazicne delle Aree urbanistiche
Perimetrazione delle Aree urbanistiche

Perimelrazione delle aree peoduttive
soltoposta ad attuazione mediante
Strumento Urbanistico Esecutivo

Confine del territorio comunale
Viabilita” in progetto prescrilta

Viabilita® in progetto proposta dal PR.G.C,,

/| da definirsi in sede di Strumento

Urbanistico Esecutivo
Passagg pedonali, piste ciclabili

Classificazione della viabilita’ ai sensi
del D.L. 30-04-92 n. 285

Pozzi o sorgenti di captazione della
rete idrica

Canale scolmatore in progetto

Fascia di rispetto industrie insalubri

Vincolo di tutela della zone di particolare
interesse ambientale ai sensi della
L. 431/85 e sm.i.

Vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923

n* 3267}

C)

classe [ edificabiita oltimale

classe Ba: edificabilita’ condizionata lacslivita
significativa)

classe b edificabilta’ condizionata {subsirato
mediocre)

~] classe ke edificablita’ coadizionata [circolazione

idrical

classe b2 edificats o assimilabie; attulamente noa
in sicorezza; saranno pobbidili nuove
edificazioni

classe WD3J; edificata attulmente non in Sicurezza;
saranno possibil amprament:

classe Wb4: edificala non in sicurezza; non saranno
possibili incrementi di carico anlropico

classe Ma: non edificata e non edificabile

Edifici vincolati ai sensi della legge
1089/39

Massi erratici segnalati ai sensi defl'art.
24 Lur, 56/77

(5/ confront ln Tav. alegato 7 - Conclessi o mmobll & valere slerico-arSstico of amblertalel

Fasce

Fasce di rnispetto

Limiti dei centri abitati ai sensi del
codice delia strada

PAL

Limite fascia fluviale A

Limite fascia fluviale B

Limite fascia fluvizle C

>< Limite fascia fluviale B di progetto
P— —
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SIMBOLI CONVENZIONALI DELLA BASE CARTOGRAFICA

Edifici Confini dei lotti

E Bassi fabbricati e Viabilita'

W Tettoie —/,///,:_:- Passaggi pedonali, sentieri, strade sterrate
————, | Edifici concessionati e non ancora Passerelle pedonali sopraelevate
' 1| terminati DL HL DK
Chiese Acque
e
———
Cimiteri Elettrodotti

e A

Q Ferrovia Gasdotti
AN —

Art. 9 - Modalita e strument

* Gl interventi edilizi previsti dal PR.G.C. e ricadenti allinterno del perimetro del “Vincolo di tutela
della zone di particolare interesse ambientale™ ai sensi della L. 431/85 (cosi come sostifuita ed abrogata dal
D lgs. 42/04), 1stituito con Decreto Ministeriale del 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della zona intermorenica Aviglianese sita nei conmm di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana,
Valgioie, Sant’Ambrogio, Chiusa 5. Michele, Vaie e Coazze”™ saranno subordinati all’acquisizione
dell'autorizzazione di carattere ambientale prevista dalle legm sopracitate.
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Art. 22 - Modifiche alla conformazione del suolo
' In tutte le aree urbamistiche, o parti di esse, sottoposte a vincolo idrogeologico a1 sensi del RD.
3267/1923, ogni trasformazione di cui all’art 7 della suddetta legge, compresi 1 casi di mova edificazione, &
condizionata al rilascio di autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, ad eccezione dei casi
previstt dall’art. 2, conmma 3, della L. R_45/1989.

* 1 taglio dei boschi, I’abbattimento e I'indebolimento di alberi di particolare valore naturalistico
soggiacciono alle prescriziom dell’art. 56, comma 8, della LR 56/1977.

* I o contro terra, ove di altezza superiore a m 2,00 devono essere costruiti a gradoni con ricavo di
contenufor1 di terra vegetale adibiti a fioriera continua, distanzati fra di loro per un minimo di m 2,00

* E’ fatto divieto di distruzione, di addossamento o eccessiva vicinanza di fabbricati od impianti, di
sovrapposizione di strutture, di occultamento, di danneggiamento sia pur solo paesaggistico de1 massi erratici
rinvenibili nel territorio comunale, anche se non individuati cartograficamente nell’allegato n. 7 del PRGC.

> Al fine di un migliore inserimento degli interventi nell’ambiente circostante, gli eventuali riporti
previsti m fase di progetto non potranno superare la quota di m 1,00 rispetto al piano di campagna esistente,
garantendo confemporaneamente il raccordo altimetrico con la quota del terreno dei lott: confinanti, misurato
sul limite di proprietd. Unicamente per le zone con prevalente destinazione produttiva, ad eccezione per
quelle improprie, sara possibile effettuare riporti fino al raggingimento della quota delle viabilita di accesso
al lotto al di sotto della quale si trovano le reti di sottoservizi a cui allacciarsi. Si dovra certificare la
provemenza del mateniale di niporto che dovra essere, per quanto possibile, simmle a quello esistente e con
buone caratteristiche geomeccaniche; non potra in alcun modo essere mmpiegato materiale proveniente da
demoliziom o scarti di lavoraziom wvare. Per tutto 1l periodo di riempimento & prevista la verifica de1
materiali di riporto da parte di personale di provata esperienza, incaricato dall’ Ammimistrazione Conmnale,
con oneri a carico del proponente I'intervento. L’avvio delle attivita di nempimento dovra essere contestuale
all'mizio de1 lavor per la realizzazione dei fabbricafi i progefto e la sistemazione delle aree oggetto di
mtervento e regolato da Permesso di Costruire Convenzionato o dalla Convenzione allegato al S UE. in tuth
1 casi in cwi tale modalita di intervento é richiesta dal PR.G.C..

® I rporti potranno raggiungere I’altezza massima del muro controterra e/o di sostegno qualora siano
merenti alla realizzazione dei nwin stessi, finalizzati esclusivamente a terrazzare lotti fondian con pendenza
media non inferiore al 15%.
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Art. 23.33 - Area SA4

Caratteristiche Parte boscata del versante rostese della collina moremeca di Rivoli, in
gran parte sottoposta a vincolo idrogeologico.
Modalita di attuazione Dirstta
Tipi di intervento Mo, ms, rr, 1l re
Destinazioni d’uso Principale agricola
Secondarie di servizio di uso pubblico
Superfici ST ha. 203 443 SF ha. 203,376
Indici urbanistici IET mc./mq. vedi art. 24 IEF mc./mgq. vedi art.24
Parametri edilizi SC mq./mq. vedi ! Si mq./mgq. vedi !
Altezze Hm. vedi' P n. vedi '
Distanze Dai confini m. vedi ' dagli edifici m. vedi '

Prescrizioni particolari
' L’area deve conservare la sua atfuale destinazione agro-forestale In considerazione del suo elevato
valore naturalistico-ambientale, & fatto divieto di:

- costruire nuovi edifici e strutture, stabili o temporanee;

- ridurre a coltura le aree boschive;

- modificare la morfologia del territorio.

Sono consentiti interventi rivolti a promuovere mizative che ne consentano una fruizione pubblica a
fini culturali, didattici e ricreativi, da parte di soggetti pubblici e privati, che opereranno previa stipula di una
convenzione con i Conmne, nella quale siano definite le caratteristiche costruttive e le condizion d'uso
degli impianti da realizzarsi.

* I relativi progetti esecutivi riguarderanno gli accessi, le aree attrezzate ed il sistema della viabilita
pedonale, mentre la cocolazione veicolare sulle strade esistenfi dovra essere regolamentata
dall’ Amministrazione Comunale assicurando comungue il diritto di transito ai residenti nell’area, ai
coltivaton e a coloro che la devono percorrere per esigenze manutenfive dei siti e per servizio.

* Gl edifici esistenti a destinazione d’uso residenziale o comunque impropria o in confrasto rispetto a
quella principale dell’area urbamstica SA4 possono essere sottoposti ad opere di manutenzione ordinaria e
straordinana, e di nistrutturazione, compreso il recupero ad uso abitativo dei sottotetti e la realizzazione delle
opere interrate previste dall’art. 21 delle NTA nonché, una tanfum, di ampliamento massimo del 20% del
loro volume originario, se inferiore a me. 1.000 e purche la SU addizionale non sia superiore a mq. 30.

*  “insede di nstrutturazione o ampliamento degh edifici esistenti s1 fa riferimento a quanto specificato al
quarto comma dell’art. 23 4 (Area A4) delle presentt Norme.”
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CLASSE lla

— Definizione
Porzioni di termtorio dove le condizioni di pericolositd geclogica, geomorfologica,
idrogeclogica o idrologica possono essere superate con 'adozione ed il rispetto
deqgli accorgimenti tecnici esplicitati nelle presenti Norme e realizzabili nei progetti
esecutivi a livello del singolo lotto o della singola area omogenea sulla base del
DM 11 marzo 1988 e s.m. e i. e della LR. n® 45 del 9 agosto 1989, ove su
terreno a vincolo idrogeologico.

— Fattori prevalenti di pericolosita geomorfologica
acclivita significativa

— Caratteristiche prevalenti:
Pendenza generale: fino a 20°
Fenomeni di dissesto: assenti
Circolazione idrica superficiale o profonda:  di norma non interferente

— Prescrizioni edificatorie

Rispetto del D.M. 11 marzo 1988 e della L. n® 45 del 9 agosto 1989, ove su
terreno a vincolo idrogeclogico, sulla base delle indicazioni derivanti dalla
documentazione tecnica (v. sotto).

Megli ambiti di fondovalle si dovra mantenere una distanza di rispetio dalle aste
d'impluvio (linea dei punti a minor quota), anche se non evidenti e differenziati
nella “Carta di Sintesi delle Pernicolosita Geomorfologica”, quantificabile con
metodo numerico e modello matematico-geometrico di calcolo delle portate con
tempi di ntorno duecentennali, con un minimo di 5 m dall'asta dellimpluvio locale,
salvo prescrizioni specifiche pid restrittive.

— Documentazione tecnica richiesta:

relazione geologico-tecnica (con venfiche di stabilita del versante locale ante e
post-intervento), idrogeclogica e, in caso di ubicazione prossima a fondovalli o
impluvi, idrologica, con indicazione delle caratteristiche delle fondazioni sulla base
di sopralluoghi, pozzetti esploratvi elo prove penetrometriche elo sondaggi
geognostici e prove su campioni nmaneggiatl elo indisturbati, con eventuali
ulteriori approfondimenti specifici a giudizio del Professionista incaricato o su
richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale. Indicazione delle caratteristiche delle
fondazioni sulla base di pozzetti esplorativi spinti a quota tale da permettere il
riconoscimento della tipologia del substrato per adeguata profondita al di sotto del
piano di fondazione e delle carattenstiche della circolazione idrica in falda. In ogni
caso & richiesto il calcolo delle necessita di raccolta e smaltimento delle acque di
ruscellamento per precipitazioni con "tempo di ritorno” secolare o maggiore &
proporzionate allimportanza dell'opera, come indicato al punto 9 delle *Norme e
prescrzioni generali”.
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CLASSE b

— Definizione
Porzioni di termitorio dove le condizioni di pericolosita geologica, geomorfologica,
idrogeologica o idrologica possono essere superate con 'adozione ed il rnispetto
degli accorgimenti tecnici esplicitati nelle presenti Morme e realizzabili nei progetti
esecutivi a livello del singolo lotto o della singola area omogenea sulla base del
D.M. 11 marzo 1988 e s.m. e della L.R. n® 45 del 9 agosto 1989, ove su terreno a
vincolo idrogeologico.

— Fattori prevalenti di pericolosita geomorfologica
mediocr carattenstiche geotecniche del substrato.

—  Caratteristiche prevalenti:

Pendenza generale: inferiore a 6°
Fenomeni di dissesto: assenti
Circolazione idrica superficiale o profonda:  da verificare
Caratteristiche del substrato: condizionanti

— Prescrizioni edificatorie

Rispetto del D.M. 11 marzo 1988 e della LLR. n® 45 del 9 agosto 1989, ove su
terrenc a vincolo idrogeologico, sulla base delle indicazioni dernvanti dalla
documentazione tecnica (v. sotto).

Megli ambiti di fondovalle si dovra mantenere una distanza di rispetto dalle aste
d'impluvio (linea dei punti a minor quota), anche se non evidenti e differenziati
nella “Carta di Sintesi delle Pericolosita Geomorfologica®, quantificabile con
metodo numerico e modello matematico-geometrico di calcolo delle portate con
tempi di ntomo duecentennali, con un minimo di 5 m dall'asta dellimpluvio locale,
salvo prescrizioni specifiche pil restrittive.

— Documentazione tecnica richiesta

relazione geclogico-tecnica, idrogeclogica e, in caso di ubicazione su fondovalle,
idrologica, con indicazione delle carattenstiche delle fondazioni sulla base di
sopralluoghi, pozzetti esplorativi efo prove penetrometriche efo sondaggi
geognostici e prove su campioni nmaneggiati efo indisturbati, con eventuali
ulteriori approfondimenti specifici a giudizio del Professionista incaricato o su
richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale. Indicazione delle carafteristiche delle
fondazioni sulla base di pozzetti esplorativi spinti a quota tale da permettere il
riconoscimento della tipologia del substrato per adeguata profondita al di sotto del
piano di fondazione e delle carattenstiche della circolazione idrica in falda. In ogni
caso & richiesto il calcolo delle necessitd di raccolta e smaltimento delle acque di
ruscellamento per precipitazioni con "tempo di ritorno” secolare o maggiore e
proporzionato allimportanza dell’'opera'”.
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CLASSE llla

— Definizione
Porzioni di territorio non edificate, ove esistono condizioni generalizzate di
pencolositd geologica, geomorfologica, idrogeoclogica efo idrologica, che le
rendono inidonee all'utilizzo urbanistico. Per le opere infrastrutturali di interesse

pubblico non altnmenti localizzabili, vale quanto previsto dall'art. 31 della LR.
b&ITT.

— Fattori prevalenti di pericolositda geomorfologica:

- Piene ad allagamenti ad elevata energia con flusso erosivo in territorio
classificato dal Piano per I'Assetto ldrogeologico in Fascia Ao B.

- Processi areali tipo EeA, EbA, EmA e lineari tipo Eel, EbL, EmL in alvei
dei nii collinan, degli scaricator e del canale di Rivoli con relativa fascia di
rispetto nei tratti non interessati da edificazioni.

— Caratteristiche prevalenti

Pendenza: varia

Fenomeni di dissesto (allagamenti, esondazioni, erosioni); possibili
Circolazione idrica superficiale e profonda: potenzialmente critica
Caratteristiche del substrato: vario

Per la manutenzione dell'esistente, per ristrutturazioni ed ampliamenti funzionali di
abitazioni isolate o gruppi di abitazioni ncadenti in Classe Ill e per la realizzazions
di nuove costruzioni che riguardine in senso stretto edifici per attivita agricole e
residenze rurali connesse con la conduzione aziendale, per i quali sono ammessi
solamente gli interventi edificaton non  diversamente ubicabili  allintemo
dell'azienda agricola stessa, vale quanto segue, in sintonia con quanto riportato in
appendice 2 (stralcio della "Mota Tecnica Esplicativa della Circolare n. 7/LAP dell's
maggio 1996):

- studio idrologico ed draulico dei corsi d’acqua alla sezione superiore ed inferiore di
pertinenza dell’area omogenea

- quantificazione delle portate massime con adeguato “tempo di ritomo™™ e con
metodo opportuno, sulla base di dati pluviometrici aggiornati

- produzione di sezioni che segnalino il livello idrico in condizioni limite ed indichino
la fascia di nspetio necessana

- indicazione di interventi di sistemazione, modifica, protezione e manutenzione
generalizzata

- verifiche di stabilitd del versante locale e complessivo con dati geotecnici ed
idrogeologici ricavati da prove dirette e non dalla letteratura scientifica

- crongprogramma
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2.3.3 NUOVO PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO (PTC2) DELLA PROVINCIA
DI TORINO

Lo strumento pianificatorio a livello provinciale € il PTC2 della Provincia di Torino. A dieci anni dal primo
"Piano Territoriale di Coordinamento” la Provincia di Torino h a predisposto uno Schema di Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), documento aperto, otte nuto componendo visioni

settoriali, spesso parziali e frammentate, per avviare la discussione, e dare I'avvio alla revisione del Piano.

Con deliberazione n. 16644 del 14/04/2009, la Giunta provinciale ha approvato lo "Schema di PTC2" e
gli atti sono stati pubblicati sul Bollettino della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 20 10.

Il PTC2 e stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 121 29759
Variante al piano territoriale di coordinamento provinciale della Pro vincia di Torino ai sensi della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), Pubblicata REGIONE PIEMONTE sul B.U.R. n.
32 del 11/08/2011.

Le linee strategiche del PTC2 indirizzano a politiche anti-recessive, che orientino gli interventi di
riorganizzazione del territorio sulla base del riuso (riqualificazione e riorg anizzazione del sistema degli
insediamenti produttivi e commerciali), limitando il consumo di suolo fertile ed agricolo, sviluppando

tematiche quali I'energia ed il risparmio energetico, la sicurezza idrogeologi ca e la qualificazione
ambientale. 2ELHWWLYR VWUDWHILFR GHO 3LD8&®RU HR QMWHRUWERIGNY & LG &IF
incrementale del suolo non urbanizzato. Pertanto, come disposto nelle N@ di Attuazione, art. 15, 16 e 17,

JOL VWUXPHQWL XUEDQLVWLFL JHQHR@®® LO H ELH WW DDRV IWYWHU YW U L1 DF
contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiapertanto, per rispondere al fabbisogno
LQVHGLDWLYR JOL LQWHUYHQWL GAXWRTXDPBDQRKF MHVY ROW HH) W HR S KU DHR.
gualita edilizia e urbanistica, nel rispetto degli standard urb QLVWLFL SHU VHUYL]L SXEEOLFL F
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Figura5 (VWUDWWR 7DYROD 6LVWHPD GHO YHUR HHUJ G HW R H LD ®HB GARLEHRRAH W IGCHIDRG:
Torino
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Aree protette (Core Areas - Artt. 35-36 NdA)

Nazionali/Regionali Istituite

Provinciali Istituite

Proposte provinciali
di ampliamento e/o nuova istituzione

Proposta di riduzione del Parco Tre Denti e Freidour

Siti Rete "Natura 2000"
(Core Areas - Artt. 35-36 NdA)

SIC - ZPS

e |

SIR - SIP

Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica
(Corridors - Artt. 35-47 NdA)

Fasce perifluviali*

Corridoi di connessione ecologica**

Piste ciclabili (Art. 42 NdA)

Dorsali provinciali esistenti (da Programma 2009)

Dorsali provinciali in progetto (da Programma 2009)

Ipotesi di percorso ciclabile lungo il canale Cavour

»eseeeee Limite dell'area periurbana torinese (Art. 34 NdA)

Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale
(Buffer zones - Artt. 35-36 NdA)

oS Aree a vincolo paesaggistico ambientale
Apve ai sensi del digs.42/2004 e smi e del PTC1

APProvip Proposte

i

Tangenziale verde sud

Ambito individuato dallo studio regionale per il
Piano Paesaggistico della collina torinese

Tenimenti Mauriziano

Aree boscate ¥** (Artt. 26-35 NdA)

Aree verdi urbane (Art. 34 NdA)

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe
di capacita d'uso dei suoli **** (Art, 27 NdA)

* Fasce di esondazione A e B da PAI e Programma di ricerca
della Provincia di Torino

** Fascia di esondazione C da PAI, Programma di ricerca
e altri studi di approfondimento provinciali

*** Fonte IPLA (PTF)
**** Fonte IPLA - anno 2010 - scala 1:250.000

Art. 35 Rete ecologica provinciale.

1. Il PTCZ, nell’assumere come principic il contenimento del consumo di suolo, individua |la Rete
ecologica provinciale tra gh strumenti per il conseguimento di tale obiettivo.

2. La rete ecologica provinciale & una rete multifunzionale che inteara le esigenze di perseguimento
di obiettivi di qualitd ambientale, passagaistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale, & che

sl pone come
infrastrutturazione del terntorio.

scopo il mantenimente & lincremento della biediversita in contrasto alla crescente

3. La tavola n. 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere” rappresenta le seguenti componenti, che
concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale:
a) Aree profette e Siti della Rete Natura 2000 (nodi o core areas), quali aree a massima naturalita
e biodiversitéd, con presenza di habitat di interesse comunitario di cui alle Direttive Comunitarie
Habitat & Uccelli niconosciuti a livello nazionale: SIC e ZPS definiti ai sensi della legislazione
regionale; Siti di impertanza regionale (SIR) e provinciale (SIP) quali individuati nell’allegato 3 del

presents Fiano (Sistema del verde e delle aree libere);

b) Fasce perifiuviali e corridoi di connessione ecologica (corridors) di cui all’art. 47 delle presenti

MdA;

c) Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (buffer zones), che comprendono aree
soggette a vincolo ambientale ai sensi del Codice dei Beni culturali 2 del passagaio, £ ulterion aree
individuate nell’allegato 3 del presente Piano (Sistema del verde e delle aree libere), in guanto
ancora dotate di caratteristiche di buona naturalitd, comungue crientate a proteggere | nodi della
rete da effeth perturbativi nelle aree di pia elevata matrice antropica; Aree ad elevata protezione di

cui all’Art, 23 comma 1 lettera d) e comma Z, del PTA;

d) Aree boscate di cui all’art. 26 delle presenti Nda;
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@) zone umide (paludi, acquitrini, torbiere oppure bacini, naturali ¢ artificiali, permanenti o
temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra e salata) (Stepping stones) come
definite dalla Convenzione di Ramsar! ed individuate dall’attivita di censimente regionale.

4. (Indirizzi) Il Sistema del wverde provinciale individua una prima ipotesi di Rete ecologica
provinciale: la Provincia aggiorna, integra e approfondisce 1 contenuti della tav. n. 3.1 di Piano anche
in coerenza con la Carta della Natura di cui alla L.R. 13/2009 2 5.m.i., & predispone specifiche "Linse
guida per il sistema del verde”, nell'ambite dei lavori dei taveoli intersettoriali di approfondimento
previsti dal Plano strategico per la sostenibilita provinciale.
5.1l PTCZ promuove lo sviluppo della rete ecclogica provinciale, perseguendo 1| seguenti obiettivi
specificis
a) Salvaguardare e promuovere la biodiversita anche attraverse la creazione di nuovi spazi naturali
finalizzati ad arricchire le nsorse naturalh ed economiche del territono;

b) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di
fondovalle, favorendo il mantemimento e, ove possibile, I raggiungimento di una maggiore
permeabilitd del territorio e la connessione ecologica tra pianura, collina e montagna;

¢) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, caratterizzati da
specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalitd ecologica;

d) rafforzare la funzione di cornidoio ecologico dei corsi d’acqua e dei canali, delle fasce perifluviali
e corridoi di connessione ecologica, all'intermmo delle quali devono essere garantite in modo unitario
ed equilibrato: difesa idraulica, qualita naturalistica e qualita paesaggistica;

&) promuovere la rigualificazione ecologica e paesaagistica del territorio attraverse la previsione di
idonee mitigazioni € compensazioni (fasce boscate tampone, filan, siepi e sistemi linean di
vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, tetti e facciate verdi, parchegagi inerbiti, ecc.) secondo
il concetto dellinvanianza idraulica da asscciare alle nuowve strutture insediative a carattere
economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica,
orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di
realizzazione di parti della rete ecclogica, ricucitura delle fasce ripane & miglioramento delle
condizioni fluviali;

f) promucwvere il controlle della forma urbana e dell‘infrastrutturazione territoriale, la distribuzione
spaziale & la qualitd tipo-morfologica degli insediamenti € delle opere in modo che possano
costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;

g) promuovere la creaziene delle reti ecologiche anche attraverse la sperimentazicne di misure di
intervento normativoe e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi  livelli
istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degl Enti competent;

h) preservare le aree umide esistenti in quanto serbatoi di biodiversita wvegetale, animale ed
ecosistemica, valonzzando la loro presenza sul terrtoric anche a fim didatbici e di nicerca;
aumentare le potenzialita trofiche del territorio per la fauna selvatica; aumentare la biodiversita in
aree montane;

i) promucowvere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto
ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentanc di attraversare il terntorio e al contempo di
fruire delle nscrse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e stornico-culturali (beni
architettonici, luoghi della memaoria, etc.).

6. [Direttive) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti:
a) recepisconc gli elementi della Rete ecologica provinciale di cui alla tavela 3.1 "IV sistema del
verde e delle aree libere” e definiscono le modalitd specifiche di intervento allinterno delle aree di
cul al comma 3, anche tenuto conto delle Linee guida per il sisterna del verde che verranno
predisposte in coerenza con gl obiettivi di cui al precedente comma 5, privilegiando una
destinazione naturalistica per le aree di proprieta pubblica ricadenti all'interno della Rete Ecologica;

b) contribuiscono alla realizzazione della Rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento
della perequazions urbanistica con prionita per la salvaguardia per gli ambiti fluviali e delle arse
demanial;

c) progettanc la Rete ecologica di fivello focale, individuando eventuali ultericri aree di connessione
ecologica a livello locale a completamento del progetto provinoale, compresa l'individuazione
cartografica delle aree umide esistenti, di qualsiasi dimensione, secondo le indicazioni tecniche che
zaranno definite nelle Linee guida per il sistema del verde;
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234 NUOVO PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) DELLA REGIONE
PIEMONTE

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo
Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo Piano sostituisce il Piand erritoriale Regionale approvato nel
1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (art t. 7, 8, 9, 10,
ELVH WHU FKH FRQWLQXDQR DG DSSOLFDYMVHMDQOQR VW DFB STHURY

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del
territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT); in ciascuno di essi sono rappresentate
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le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dina miche che devono essere oggetto
di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioé una logica
policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varieta dei siste mi produttivi, culturali e paesaggistici
presenti nella Regione.

Gli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), in particolare per la Provincia di Torino, VL SRVVRQR
considerare come sottosistemi del sistema metropolitano, ma presentanma maggiore autonomia

funzionale rispetto a Torino ovvero una corona periurbana, comprendente parti di pianura, collina e bassa

montagna dei sette AIT che circondano Torino: Ivrea, Cirié, Chiga&hieri, Carmagnola, Pinerolo e Susa. In
TXHVWD FRURQD 2 JL¢ GD WHPSR LQ DWWROQ WD QR AVH. QR Bl D@HHO L DL W\ |
rilocalizzazioni industriali e terziarie, sistema dei trasporti e deltaobilita, gestione delle acque, dei rifiuti solidi,

GL DOFXQL JUDQGL VHUYL]L HFF -0QRXH ROWWDLFRRAHWRWAINMIQR BORG
metropolitano, anche per quanto riguarda le attivita industriali eterziarie piu avanzate, esso si presenta
fortemente integratoa liveDOR GL TXHVW DUHD SL» YDVWD

Il comune di Rosta ricade DOO LQWHUQR GHOO DPELWR 7TRULQR FKH FRPSU
tabella seguente
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AITN. 9 TORINO

1. Componenti strutturali

/ B corrisponde alla porzione di territorio metropolitano che residua da lla delimitazione di una corona
esterna di aggregazioni comunali contigue, dipendenti da centri urbani av enti identita distinte rispetto
a quella metropolitana.

/ $LW Q L G He@\vatattefisiiché/cOiéMite con la grande dimensione urbana, siano esse positive

e/o negative, qualiad esempio O LQJHQWH QXPHUR GL [Hlteeghpgél. O HOHODLWR LWD'
di disoccupazione, la ricchezza del patrimonio architettonico, urbanistic o e paesaggistco TXHVW XOWLP
PLODFFLDWR GDOOR VSUDZO XUEDQLVWLHRWND LQ@QGHKYXWIW IDUP BDRR$D\W Q/C
filiere multinazionali, insieme al comparto culturale e turistico ra ppresenta la base economica

principale. La SULPD FRPSUHQGH L VLVWHPL GL WUDVSRDWRQXPHORWWD®
settori; la seconda vive e si sviluppa su beni storici, istituzioni, manifestazioni ricorrenti (Salone del libro,

del gusto ecc.) e su attivita produttive specifiche quali editoria, cinema e artigianato. Il comparto turistico,

infine, si basa su risorse patrimoniali e ambientali recentemente emerse a livello nazionale e
internazionale grazie alle Olimpiadi invernali del 2006.

2. Sistema insediativo

/| XUEDQL]]DWR FRPSDWWR QHOOD SRU]JLRQH®W FWEOQGBOBG GXOR BYH
concentrato nei territori piu esterni, in particolar modo lungo le principa i direttrici nord-est e sud-ovest

G H O Q lIBistéhia della mobilitd non risutaom RIHQHR DOO LQWHUQR GHOO $LW VLD S
distribuzione delle reti e, nello specifico, & carente soprattutto nelle zone pe riferiche dove, la quasi totale

assenza GHO O L QW HfawvBrRde [@iqgkavy linga la mobilita su gomma a discapito del traspo rto

pubblico. La componente residenziale si concentra sostanzialmente nei comuni dell a prima e seconda

cintura, mentre per quanto concerne le aree produttive, queste si svilupp ano lungo i principali assi nord,

ovest, sud e sud-ovest, risultando saturare alcuni comuni di cintura e, viceversa, non interessando

porzioni di territorio attualmente dismesse.

3. Ruolo regionale e sovraregionale

'DO SXQWR GL YLVWD UHJLRQDOH O $LW Q WISUROYWOQFHBVHIWEHYBO!
regionale con le relative funzioni amministrative, politiche ed economic he connesse, identificandosi

FRPH XQLFR LQVLHPH GL IXQ]JLRQL H FRPSIHWHAQR BHHLRRBDOOH O-DRW M
FRQWUROOR VXOO RFFXSDpieRdptdsi GHe d3it&Mad) ithpréske Fipeddevticda quelle

SUHVHQWL QHOO DUHD PHWURSROLWDQD DWVROYRUIRO GDI| UHQ VIHROM. |
livello metropolitano coinvolgendo, oltre alO LQWHUD UHJLRQH DQFKH OD 9DOOH G $R
SUHVHQWD FRPH O $LW PDJJLRUPHQWH DFFHVVLELOH JUD]JQH DBOXQ V
punto di vista della nodalita logistca, O DUHD PHWURSROLWDQD WRlEfinigidth®/dell@ HFHV VL'
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strategie logistiche identificando nel progetto di alta capacita ferr oviaria, uno degli elementi che
SRWUHEEHUR FRQWULEXLUH DG LQVHULUH 7ROMBRLHALOOGRGW HIU QRXH
GHOO DOHVVDQ G U L Gi&afferrmat I0giicaméntd d NvEllo regionale.

Oltre i confini regionali, il sistema torinese ha legami con la metropoli milanese pe r quanto concerne le
relazioni tecniche, finanziarie, economiche e per i collegamenti internazion ali (Aeroporto di Malpensa),
e con Genova per i servizi aeroportuali.

20WUDOSH O $LW Q VYLOXSSD UHOD]JLRQDGWQ DXDOH JLIRYHY H DO H B
ecc. mentre, a scala internazionale, & coinvolto in progetti europei (E urocities, Interreg ecc.), intraprende

iniziative di marketing territoriale e promuove la partecipazione de lle istituzioni (Universita, Politecnico,

Teatri ecc.) a reti europee e mondiali. Tra le altre funzioni svolte da Torino vi € la presenza in essa di
Organizzazioni internazionali, manifestazioni culturali e sportive, fiere e congressi internazionali, e

O DGHPSLPHQWdRh@hHIY nellf FRe© Rlematica.

4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari

Dopo la transizione da capitale politica a citta industriale avvenuta tra fine Ottocento e i primi anni del

Novecento, il sistema torinese sta attraversando una seconda trasformaz ione strutturale che focalizza,

LQ SDUWLFRODU PRGR O DWWHQ]LRQH VX kamtahbris ¥ ptaspetta@dddd VW U X W
avvenire attraverso la realizzazione dei progetti presenti nei documenti del I° e II° Piano strategico della

FLWW¢ H GHOO DUHD PHWURSROIONDWMH PXOM/LPRGMOM XL &RUVR OLC
sistema sanitario, il sistema degli insediamenti universitari, le linee metropolit ane e ferroviari, il sistema
autostradale, eccc. / RELHWWLYR SULQFLSDOH GHL VXGGHWWL SUBOHWWL @
integrando i luoghi tradizionali nei nuovi spazi dismessi da preesistenti attivit a e funzioni con lo scopo

di trasformare il tipico sistema monocentrico.

5. Progettazione integrata

/| DPELWR WHUULWRULDOH LQ TXHVWLRQH SUHYHGHWYAPEERVGHIURUY
degli aggregati stabili di comuni. Spesso, infatti, le iniziative di sviluppo locale ricadono anche sui comuni

limitrofi e, per di piu, risultano essere processi cooperativi sovracomunali sviluppati attorno a politiche

che, nella maggior parte dei casi, escludono il comune capoluogo. ' D O WatteDil comune di Torino

promuove spesso iniziative rivolte esclusivamente al suo interno che non p revedono il coinvolgendo i

comuni contermini quanto piu a valorizzare il capitale territoriale de lla citta. Le evidenti difficolta della
governance metropolitana possono avere una duplice lettura, ovvero, da un lato la tendenza alla
costruzione di una struttura urbana di tipo policentrico in cui i div ersi comuni si attivano in maniera
DXWRQRPD GDOO DOWUR OD FRPSOHVVLW ¢ Gaggtegart ihxQrier& $ta@i®@ DUHD |
e, simultaneamente, la difficolta di Torino di contribuire propos itivamente alla costruzione di un attore

collettivo territoriale esteso a scala vasta.

6. Interazioni tra componenti
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Il sistema torinese, in quanto centro di un sistema metropolitano piu e steso, presenta relazioni di

prossimita a due differenti scale territoriali; una interna, comune a tu tti gli Ait, e una piu vasta
FRPSUHQGHQWH JOL $LW GHOO LQWHUD SURYAIQ B HD GRIDIDAAND TKIH@Q
GL ILOLHUD SURGXWWLYD H GDOODQWMKULLKRIQ R QGH G VAW LY DadUB UAR P .
esempio le relazioni di filiera e quelle intersettoriali, i rapporti tr a universita, citta e territorio, il

patrimonio naturale, storico-culturale, architettonico, paesaggistico, le infrast rutture, la logistica, ecc., va

dungue considerata ad entrambe le scale.

In merito alle interazioni negative tra le componenti interne, si sottolinea la necessita di intervenire
prioritariamente sullo sprawl edilizio periurbano, sul degrado delle matrici ambientali derivante
GDOO LQFUHPHQWR GHOOD PRELOLW¢ YHLFRWDRIH WDILXMRQ VPRRLYX® G
GDOO XWLOL]JIR GL VRVWDQ]H FKLP L FsKdi imgattambiertal ©paexsag@sticVvdeROR DF
JUDQGL LQWHUYHQWL LQIUDVWUXWWXUDOL H XUEDQW ¢VHKOY/XD.G RHYD Ol

2.35 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano paesaggistico regionale ) sono complementari di un
unico processo di pianificazione volto a riconoscere, gestire, salvaguardare, valorizzare e riqualificare i
territori della Regione.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base

GHOO $FFRUGR ILUPDWR D 5RPD LO POEHRL H GWHDO HODW. WYL Y MWHE R
turismo (MIBACT) e la Regione Piemonte, € uno strumento di tutela e promozione del paesaggio
piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo st rategico per lo sviluppo

sostenibile del territorio.

Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Re gione, il Ppr rappresenta lo

strumento principale per fondare sulla qualt ¢ GHO SDHVDJJLR H GHOO DPELHQWH OR
GHOO LQWHUR WHUULWRULR UHJLRQDOH /OREYBWWUWUYRDAHRWH GO S
paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle
SRSROD]LRQL H GHOOD ORUR LGHQWLWD FFEK@QWKX W GHADHD P IV W QB WV IGYH.Q
della sua competitivita nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale.

Per aderire il piu possibile alle diversita paesaggistiche e ambientali, urbanistiche e infrastrutturali,
economiche e sociali del territorio, il P pr articola le conoscenze e le valutazioni, gli obiettivi, le indicazioni
VWUDWHJILFKH H JOL LQGLUL]]L QRUP DGALIVWA.L QY D P HEDRAEH| W ikitBERLQ 8 & A I X!
UHJLRQDOH /| DUWLFROD]LRQH GHL SDHVDJJL LRVIDPEHLWEKNGHQHI
O LQTXDGUDPHQWR GHL |DWWdRlturali Qabatheé XzzabtOclastwhlambitdd VW RULFR

Il riconoscimento dei beni paesaggistici, soggetti a tutela secondo la vigente normativa in materia, non
esaurisce il campo di attenzione del Piano, che considera anche le altre componenti del paesaggio (sotto
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O DVSHWWR cabiMentdld) €drisoWulterRle, percettivo-identitario e morfologico-insediat ivo) la
FXL GLVFLSOLQD & QHFHVVDULD SHU XQD HIILR®FEHD VGXWR Q G HAHL VS4UL
territorio regionale i valori paesaggistici.

-O WHUULWRULR GHOO DPELWR GL SURJ® WMReatrc marénido @ AW@Iin8 PELWR
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Figura6 (VWUDWWR 7DYROD 3 %HQL SDHVDJIJLMWIRFFQDGOHOG35® 3BHPRRVEBD HVO HY VG
progetto
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Figura 7: Estratto Tavola P4 "Componenti paesaggistiche" del Ppr (Piano pgegsstico regionale) del Piemonte, in evidenza
O LQWHUYHQWR LQ SURJHWWR
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3. RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO
ATTUALE

Si allega alla presenterelazione paesaggisticaina planimetria con indicati i punti di presa fotografici per
OD TXDOH 2 SRVVLELOH IDU ULIHUTaR 84 Ridinke@adiHeWwERUDWR JUDILFR

Nota esplicativa: Foto 1. Vista da valle del canale a cielo apeto esistente che convoglia le acque bianche
oltre la Strada Statale n. 25
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Nota esplicativa: Foto 2 9LVWD GD YDOOH GHOO D WrésehzYuddd W RahdleQatiRloW R P E D\
aperto
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Nota esplicativa: Foto 3. Vista da monte del manufatto di sfioro localizzato a monte di Strada Antica di
Alpignano

Nota esplicativa: Foto 4. Vista da monte del Canale di Rivoli
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Nota esplicativa: Foto 5. Vista da valle del Canale di Rivoli, in evidenzia una paratoia di regolazione delle
portate

Nota esplicativa: Foto 6. 5LSUHVD DHUHD FRQ @&geRQd in@iedt®, istaHIB monte,
direzione nord-ovest
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Nota esplicativa: Foto7. 5LSUHVD DHUHD FRQ GURQH GHOO DUHD Gr@iktkioNeN R GL L
sud-ovest; in evidenza il fosso irriguo

Nota esplicativa: Foto 8. Vista da monte del Canale di Rivoli nel tatto parallelo alla linea RFI, direzione
est

Nota esplicativa: Foto 9. Vista da valle del Canale di Rivoli nelratto parallelo alla linea RFI, direzione
ovest; tratto di bialeraincu L VL SUHYHGH OD UHDOL]]D]JLRQH GHOO RSHUD GL SU
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Nota esplicativa: Foto 10. Proseguimento verso monte del Canale di Rivoli, vista da monte della bialera
neltratto LQ FXL VL SUHYHGH OD UHDOL]]D]JLRQH GHOO RSHUD GL SUHVD

Nota esplicativa: Foto 11. Proseguimento verso monte del Canale di Rivoli, vista da valle ddla bialera in
FRUULVSRQGHQ]D GHtoferravtid/ UDYHUVDPHQ
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Nota esplicativa: Foto 12. 9LVWD GD YDOOH GHOO DWWUDYHUVDPHQWR WRP
corrispondenza di Via Stazione

Nota esplicativa: Foto 14. Vista da monte del
tratto tombato del Canale di Rivoli a valle della
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Nota esplicativa: Foto 13. Vista da monte del rotatoria su Via Stazione; in evidenza le condotte
&DQDOH GL 5LYROL D PRQWH GHOO DFTXHGRWWR FRPXQDOF
ferroviario

I1RWD HVSOLFDWLYD )RWR 9LVWD GE®OHPR&LMNID G H G B WYARLCO
della linea RFI
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4. ELABORATI DI PROGETTO

La presente relazione paesaggisticai inquadra QHOO DPELWR GHO SURJHWWIdre2daa /DYRU
idraulica del territorio comunale di Rosta  V In&/ ®omune di Rosta (To). Gli elaborati progettuali relativi
a tale studio sono articolati secondo il seguente elenco:

X Elab_A - Relazione tecnica,;

x Elab_B Relazione geologico - geotecnica;

x Elab_C Relazione Idrologico Idraulica;

x Elab_D Relazione paesaggistica;

x Elab_E Elenco prezzi;

x Elab_F Analisi prezzi;

x Elab_G Computo metrico estimativo;

x Elab_H Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
x Elab_I Incidenza della manodopera;

x Elab_J Quadro economico;

x Elab_K Disciplinare tecnico descrittivo;

x Elab_L - Elenco ditte;

x Elab_M Relazione archeologica;

x Tav_01 Corografia;

x Tav_02 Individuazione aree di intervento su PRGC;

x Tav_03 Planimetria con indicazione dei sottoservizi esistenti;
x Tav_04 Planimetria di rilievo con documentazione fotografica;
x Tav.04.1 Planimetria dirilievo dettaglio Zona opera di presa;
x Tav_05 Planimetria di progetto;

x Tav_05.1 Planimetria e particolari opera di presa,;

x Tav_05.2 Planimetria e particolari manufatto di scarico;

x Tav_06 Profilo longitudinale;

x Tav_07 Sezioni di scavo e pozzetti tipo;

X Tav_08 Piano particellare.

6L ULPDQGD DJOL HODERUDWL JUDILFL SHU O LQTXDREUHD PHHGWR WK
caratteristiche tecniche delle opere in progetto.
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5.ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA
PAESAGGISTICA

5.1 PREVISIONE DEGLI EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONI DAL
PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

Le opere in progetto, ampliamente illustrate nelle tavole grafiche, sono d escritte nel seguito
VRIIHUPDQGR O DWW t QhElsRdQédtti Mtxrdedtl pd$sdid avere sul paesaggio.

&RPH DQWLFL S D We&inalizzatQ allsdhtitigaziQré/drl rischio allagamento derivante a seguito di
eventi meteorologici medio-intensi cui & soggetta la parte bassa del centro abitato del comune di Rosta,
compresa WUD OD VWD]LRQH IHUURYLDULD H OR VODUJR HVLYWBIQWRE& HD O ¢

/| LQWHUYHQWR FRQ PDJJLRUH LPSDWWROYRBRXRDWOMR GD VWIHBOR]JPKH
sara ubicato tra due tratti di terra fortemente vegetati (Foto 10, Paragrafo 3) e, pertanto, parzialmente
PDVFKHUDWR GDO SXQWR GL YLVWD GH-O® LPFEXDOMY & HYLR/ IDY R DVOXH S®H
sara ripristinato a lavori ultimati mediante reinterro e riprofilatur a del pendio in modo tale da
PLQLPL]]DUH O L FCS-DONOVSRISBIiEAELD Yodesaggistico.

La condotta in progetto di smaltimento delle acque derivate dalla Bealera di Rivoli sara totalmente
interrata e, pertanto, non interferira in alcun modo con il paesaggio ¢ ircostante. Il materiale di risulta
degli scavi sara collocato in fregio allo scavo e, a posa tubature ultimata, verra utilizzato per il
ricoprimento della condotta.

Per quanto concerne il manufatto di scarico, questo sara ampliato sulla base della tipologia costruttiva
esistente, ovvero impiegando massi cementati, garantendo in questo modo la continuita visiva
GHOO RSHUD H QRQ FUHDQGR XQ SDUWLFRODUH LPSDWWR VXO FRQW!

Il materiale scavato in esubero verra utilizzato per riprofilare il terre no nel tratto terminale della
condotta, prima della sua immissione nel manufatto di scarico, in modota leda JDUDQWLUH XQ DGHJ
altezza di ricoprimento della tubazione.

Dal punto di vista paesaggistico il progetto & volto a creare il minor impatto possibile garantendo al
WHPSR VWHVVR OD V ld& &ventlp]iBut@ifie@dmebi dildlgamento.
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Al fine di MLWLJDUH O LPSDWwitant® RPl&la Healldz&znde delle opere in progetto, si
prevedono alcuni accorgimenti.

Come specificato in precedenza, gia in fase di progettazione sono state operate delle scelte finalizzate

a minimizzare le interferenze conseguenti alla realizzazione delle opere con il contesto paesaggistico

GHOO DUHD LQ HVDPH PHGLDQWH LO PDVMW BRHRHARXNOIW D-PHROMRU 6 H
privilegiati interventi da effettuarsi in sotterraneo in modo tale da non in terferire e minimizzare la

perdita areale di formazioni potenzialmente di interesse.

Al fine di limitare al minimo gli interventi di trasformazione, si prevede che il piano interessato dalla posa
della condotta venga ripristinato e sistemato allo stato attuale m ediante il riutilizzo del materiale di
risulta degli scavi, previa vagliatura, livellamento e compattamento delle superfic i.

Ulteriori interventi di mitigazione degli impatti derivanti dagli intervent i in progetto consistono nel

limitare allo stretto indispensabile le attivita che provocano intorpidime nto delle acque della Bealera
GXUDQWH O LOWHUYHQWR SHU OD UHDOL]]D]LRIHHJEHHQWRHGBOOGL
interessate dalle attivita di cantiere. La naturale evoluzione della vegetazione, nel period o successivo al

termine dei lavori, garantira il miglior inserimento finale delle opere.
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